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Farba do metalu na rdze brgzowa
RAL 8017 RUST BLOCKER

Cena brutto 29,68 zt

Cena netto 24,13 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 18700

Kod producenta Rust Blocker brazowy
Kod EAN 5906739721573
Producent DECO COLOR

Opis produktu
Farba w sprayu do metalu na rdze brgzowa RAL 8017 RUST BLOCKER

Profesjonalny lakier ochronny do metali do bezposredniego stosowania na rdze 4W1. Skuteczny system ochrony przed korozjg
za pomoca technolgii LCI ciektego inhibilatora korozji. Idealnie nadaje sie na podkfad dajacy doskonatg przyczepnos¢.Produkt
taczacy cechy :

1. podkfadu o doskonatej przyczepnosci

2. aktywnej ochrony antykorozyjnej w technologii LCI (blokujacej proces utleniania)

3. farby szybkoschnacej o wyjatkowej sile krycia

4. skutecznej ochrony przed wptywem Srodowiska Dysza FUN 360°pozwala aplikowa¢ w kazdej pozycji, szerokim i
waskim strumieniem. Do stosowania bezposrednio na rdze lub stare powtoki lakiernicze.

Aktywny system zapobiegania rdzy Powstrzymuje rozpoczety proces korozji Zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu sie korozji

Nowoczesna technologia LCI

Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
Chroni przed wptywem $rodowiska

Do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz
Pojemnosc 400 ml

Baza zywica alkidowa modyfikowana

Kolor brazowy RAL8017 pétmat

Temperatura stosowania 15-25st.C

Czas schniecia do 8 min

Nieprzylepny 15-20 min

Twardy/gotowy do pokrycia 10-14 h

Wydajnos¢ 1,5-2m2 w zaleznosci od koloru i podtoza przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymatosé na wysoka temperature do 100st.C
Made in UE

Polska maska DECO COLOR
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¢ Przygotowanie podtoza to bardzo istotna czynnos¢ wptywajaca na jakos¢ i trwatos¢ powtoki lakierniczej. Generalna
zasada, jaka odnosi sie do wszelkiego rodzaju wyrobdéw przygotowywanych do malowania to przede wszystkim:
przeszlifowad, wysuszy¢ i odttusci

¢ Najlepiej malowac w temperaturze okoto 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schniecia lakieru]. Nie
zapominad, ze czas schniecia lakieru zalezy takze od wilgotnosci powietrza i gestosci samego produktu.

¢ Malowanie powinno by¢ wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku,
przez minute wstrzasa¢ pojemnikiem, co spowoduje prawidtowe wymieszanie poprzez znajdujgcg sie wewnatrz kulke.

* Nastepnie dokona¢ prébnego natrysku. Lakier nanosi¢ kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedng gruba, w odlegtosci
25-30 cm od malowanej powierzchni. Po natozeniu kazdej warstwy odczekad kilka minut.

¢ Po zakonczeniu oczysci¢ dysze. Odwréci¢ pojemnik do géry dnem, naciskajgc dysze przez o okoto 3 sekundy.
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