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Podktad antykorozyjny do
samochodu szary 400ml
ANTICORROSIVE PRIMER
Cena brutto 29,60 zi
Cena netto 24,07 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 11220
Kod producenta ANTICORROSIVE PRIMER SZARY
Kod EAN 5906739720224
Producent DECO COLOR

Opis produktu
Podktad antykorozyjny do samochodu szary 400m|I ANTICORROSIVE PRIMER

Farba podktadowa, doskonale poprawiajgca przyczepnos$é. Zabezpiecza przed korozjg. Kompatybilna z wszystkimi systemami
lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcienczalnej i rozpuszczalnikowej. Przeznaczona do
gruntowania powierzchni: drewna, metalu, szkfa, aluminium, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych; wyjatek niektére plastiki i
styropianu. Szerokie zastosowanie zaréwno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych w motoryzacji, przemysle i w
domu.

Skutecznie zabezpiecza przed korozja

Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
Poprawia przyczepnos¢ lakieru

Skutecznie wygtadza i wypetnia pory

Mozliwos¢ szlifowania na mokro i sucho

Oferta w 4 kolorach: szarym, biatym, czerwonym tlenkowym, oraz czarnym
Do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz
Pojemnosc 400 ml

Baza zywica nitro-syntetyczna

Kolor szary RAL 7035 pétmat

Temperatura stosowania 15-25st.C

Czas schniecia 5-8 min; Nieprzylepny 15-20 min
Twardy/gotowy do pokrycia 10-14 h

Wydajnos¢ 1,5-2m2 w zaleznosci od koloru i podtoza przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymatos$¢ na wysoka temperature do 100st.C
Odpornos$¢ na benzyne dobra

Odpornos¢ na alkohol ograniczona

Stosowanie podktaddéw nie dotyczy

Mozliwos¢ nanoszenia innych powtok mozliwe
Made in UE

Polska maska DECO COLOR
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Sposoéb uzycia:

Przygotowanie podtoza to bardzo istotna czynnos$¢ wptywajgca na jakosc i trwatos¢ powtoki lakierniczej. Generalna
zasada, jaka odnosi sie do wszelkiego rodzaju wyrobéw przygotowywanych do malowania to przede wszystkim:
przeszlifowad, wysuszy¢ i odttuscié.

Po wyschnieciu zagruntowanej powierzchni, nalezy ja delikatnie przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Kompatybilne z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro kombinacji) na bazie
wodorozcienczalnej i rozpuszczalnikowej

Uwaga: na powierzchnie PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart - PVC zastosuj podktad zwiekszajgcy przyczepnos¢ - Plastic
Primer DECO COLOR.

Najlepiej malowaé w temperaturze okoto 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schniecia lakieru]. Nie
zapominad, ze czas schniecia lakieru zalezy takze od wilgotnosci powietrza i gestosci samego produktu. Malowanie
powinno by¢ wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych.

Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minute wstrzasa¢ pojemnikiem, co spowoduje prawidlowe wymieszanie
poprzez znajdujaca sie wewnatrz kulke.

Nastepnie dokona¢ prébnego natrysku. Lakier nanosi¢ kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedng gruba, w odlegtosci
25-30 cm od malowanej powierzchni. Po natozeniu kazdej warstwy odczeka¢ kilka minut.

Po zakonhczeniu oczysci¢ dysze. Odwréci¢ pojemnik do géry dnem, naciskajac dysze przez o okoto 3 sekundy.
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